
№ 
п/п

Изображение Наименование Описание Цена у.е. Цена MDL

1 TC-NR1004M7-S1

4-х канальный NVR с 1 внутренным HDD  до 4TB. Запись 4 каналов 1080P; 
Playback 4ch 720P/ 2ch 1080P;  полная совместимость с камерами Sunell, MG 
Vision, Hikvision, Dahua. Максимальный Bitrate 40Mbit/s; 1 x RJ45 10/100Mbps,  
Выходы VGA, HDMI, синхронный playback, двойной поток, video push.  
Компрессия видео Н.264/MPEG4, P2P function - динамический IP, QR code, WEB 
2.0, мобильный клиент, PTZ control. встроенных интелект - ROI, пересечение 
линии, 

127,00 2159,00

2 TC-NR4008M7-S2

8-ми канальный NVR с 2 внутренным HDD до 8TB.  Запись 8 каналов 1080P,  
Playback 4ch 720Pp/ 2ch 1080P; полная совместимость с камерами Sunell, MG 
Vision, Hikvision, Dahua.    Поддержка ONVIF 2,3 . Выходы VGA, HDMI, 
Максимальный Bitrate 40Mbit/s, синхронный playback, двойной поток, video push.   
Компрессия видео Н.264/MPEG4, P2P function - динамический IP, подержка 3G 
модема, QR code, WEB 2.0, мобильный клиент, PTZ control,  встроенных интелект - 
ROI, пересечение линии.

146,00 2482,00

3 TC-NR1016M7-S2

16-и канальный NVR с 2 внутренным HDD до 8TB. Запись 16 каналов 1080P,  
Playback 8ch 720P/ 4ch 1080P; полная совместимость с камерами Sunell, MG 
Vision, Hikvision, Dahua.  Поддержка ONVIF 2,3 Выходы VGA, HDMI, 
Максимальный Bitrate 128 Mbit/sсинхронный playback, двойной поток, video 
push.  Компрессия видео Н.264/MPEG4, P2P function - динамический IP, подержка 
3G модема, QR code, WEB 2.0, мобильный клиент, PTZ control ,встроенных 
интелект - ROI, пересечение линии.

245,00 4165,00

4 TC-NR2005M7-S1

5-и канальный NVR с HDD до 6TB. Запись 5 каналов  
4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/4CIF,  Live View/Playback: 
1ch:4K/6MP/5MP/4MP/2-ch 3MP/4-ch 1080P/720P/4CI, поддержка IPC разрешение 
до 8мп (4K),  полная совместимость с камерами Sunell, MG Vision, Hikvision, 
Dahua.  Поддержка ONVIF 2,3 Выходы VGA, HDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB3.0 (NTFS), 
Максимальный Bitrate 140 Mbit/sсинхронный playback, двойной поток, video 
push.  Компрессия видео H.265/Н.264, P2P function - динамический IP, подержка 
3G модема, QR code, WEB 2.0, мобильный клиент, PTZ control ,встроенных 
интелект - ROI, пересечение линии, распознование лиц, интеллектуальный поиск, 
ZOOM

176,00 2992,00

5 TC-NR2010M7-S1

10-и канальный NVR с HDD до 6TB. Запись 10 каналов  
4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/4CIF,  Live View/Playback: 1ch:1-ch 
4K/6MP/5MP/4MP/2-ch 3MP/4-ch 1080P/8-ch 720P/16-ch 4CIF, поддержка IPC 
разрешение до 8мп (4K),  полная совместимость с камерами Sunell, MG Vision, 
Hikvision, Dahua.  Поддержка ONVIF 2,3 Выходы VGA, HDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB3.0 
(NTFS), Максимальный Bitrate 140 Mbit/sсинхронный playback, двойной поток, 
video push.  Компрессия видео H.265/Н.264, P2P function - динамический IP, 
подержка 3G модема, QR code, WEB 2.0, мобильный клиент, PTZ control 
,встроенных интелект - ROI, пересечение линии, распознование лиц, 
интеллектуальный поиск, ZOOM

206,00 3502,00

6 TC-NR2020M7-S2

20-и канальный NVR с 2 внутренным HDD до 6TB. Запись 20 каналов  
4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/4CIF,  Playback:4ch
4K/6MP,5ch 5MP, 8ch 4MP, 9ch 3MP, 16ch 1080P/720P/4CIF, поддержка IPC 
разрешение до 8мп (4K),  полная совместимость с камерами Sunell, MG Vision, 
Hikvision, Dahua.  Поддержка ONVIF 2,3 Выходы VGA, HDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB3.0 
(NTFS), Максимальный Bitrate 140 Mbit/sсинхронный playback, двойной поток, 
video push.  Компрессия видео H.265/Н.264, P2P function - динамический IP, 
подержка 3G модема, QR code, WEB 2.0, мобильный клиент, PTZ control 
,встроенных интелект - ROI, пересечение линии, распознование лиц, 
интеллектуальный поиск, ZOOM

391,00 6647,00

1 DS-7608NI-E1

4-х канальный автономный сетевой видеорегистратор NVR нового 
поколения.Запись: поддержка камер до 5 Мр(2560*1920), 100fps@1080P 
HikVision, 100fps@720P Onvif. Максимальный Bitrate 40Mbit/s.                                                                             
Функция ANR (автоматическое восстановление архива с SD-карт) Выходы: VGA, 
HDMI (1920*1080). Компрессия видео Н.264/MPEG4, двойной поток. Синхронный 
playback.    1*USB 2.0 + 1*USB 3.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT.  1 HDD SATA-II  до 4 
TB., Встроенный Web-сервер. 

221,00 3757,00

Системы Видеонаблюдения

Видеорегистраторы IP сетевые NVR

Salon “ANDOmax”
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2 DS-7608NI-E1

8-ми канальный автономный сетевой видеорегистратор NVR нового 
поколения.Запись: поддержка камер до 5 Мр(2560*1920), 200fps@1080P 
HikVision, 200fps@720P Onvif. Максимальный Bitrate 80Mbit/s.                                                                                 
Функция ANR (автоматическое восстановление архива с SD-карт) Выходы: VGA, 
HDMI (1920*1080). Компрессия видео Н.264/MPEG4, двойной поток. Синхронный 
playback. 1*USB 2.0 + 1*USB 3.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. 1 HDD SATA-II  до 4 
TB., Встроенный Web-сервер.

316,00 5372,00

3 DS-7616NI-E1

16-ти канальный автономный сетевой видеорегистратор NVR нового 
поколения.Запись: поддержка камер до 5 Мр(2560*1920), 400fps@1080P 
HikVision, 400fps@720P Onvif. Максимальный Bitrate 160Mbit/s.                                                                       
Функция ANR (автоматическое восстановление архива с SD-карт)  Выходы: VGA, 
HDMI (1920*1080). Компрессия видео Н.264/MPEG4, двойной поток. Синхронный 
playback. 1*USB 2.0 + 1*USB 3.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT.  1 HDD SATA-II  до 4 
TB., Встроенный Web-сервер

355,00 6035,00

1
DH-NVR2104HS-P-

S2

Сетевой PoE регистратор на 4 каналов. All channel Real Time. Запись: 3MP 
(2048×1536 оптимальная поддержка 2-х камер) / 1080P(1920×1080) / 
720P(1280×720). Поддержка 1 SATA HDD up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB 
(2.0), RS485, 1 RJ45 (100M). P2P. Формат сжатия:H.264+ H.264/MJPEG. Bit Rate при 
записи – 80Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. 
Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. 
Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, 
Android, Windows Phone. 

166,00 2822,00

2 DH-NVR4108H 

Сетевой регистратор на 8 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка 
камер до 5 Мр(2560×1920) / 3MP (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 
720P(1280×720). Поддержка 1 SATA HDD up to 4TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB 
(2.0), RS485, 1 RJ45 (100M). P2P. Формат сжатия: H.264/MJPEG. Bit Rate при записи 
– 80Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime 
playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное 
копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, 
Windows Phone.

196,00 3332,00

3 DH-NVR4116H  

Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка 
камер до 5 Мр(2560×1920) / 3MP (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 
720P(1280×720). Поддержка 1 SATA HDD up to 6TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB 
(2.0), RS485, 1 RJ45 (100M). P2P. Формат сжатия: H.264, MPEG-4. Bit Rate при 
записи – 80Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. 
Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. 
Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, 
Android

246,00 4182,00

4 DH-NVR4432-4K-S2

Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка 
камер до 8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560×1920) / 3MP (2048×1536) / 
1080P(1920×1080) / 720P(1280×720). Поддержка 4 SATA HDDs up to 6TB. Выходы: 
HDMI, VGA,2 USB (1 USB3.0), RS485, 2 RJ45 по (1000M). Р2Р. Формат сжатия:H.265, 
H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 200Mbps. Video Push - видео уведомление 
на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. 
Alarm in/out- нет. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB 
накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone.

543,00 9231,00

1 NVR301-04S

4-ch, 1 SATA interface до 8TB, Mini 1U, H.265&4K, входящий поток 40Mbps, 
исходящий поток 48Mbps, 1ch Audio OUT, запись 4 канала*1080P/30FPS, 2 
канала*4MP/30FPS,  Распознавание лиц, Обнаружение вторжений, Обнаружение 
перекрестных линий, Обнаружение звука, Обнаружение дефокусировки, 
Обнаружение изменения сцены, Автоматическое отслеживание. VGA, HDMI, 
2*USB,  рабочая температура -10°C +55°C, влажность ≤ 90% RH (non-condensing). 
размеры 260.0mm × 240.2mm ×43.6mm

146,00 2482,00

2
NVR301-08E
NVR301-08S

8-ch, 1 SATA interface до 8TB, Mini 1U, H.265&4K,  входящий поток 60Mbps, 
исходящий поток 64Mbps, 1ch Audio OUT, 4 тревожных выхода, запись 8 
канала*720P/30FPS,4 канала*1080P/30FPS, 2 канала*4MP/30FPS, Распознавание 
лиц, Обнаружение вторжений, Обнаружение перекрестных линий, Обнаружение 
звука, Обнаружение дефокусировки, Обнаружение изменения сцены, 
Автоматическое отслеживание. VGA, HDMI, 3*USB,  рабочая температура -10°C 
+55°C, влажность ≤ 90% RH (non-condensing), размеры 260mm×240mm×44mm 

174,00 2958,00

3 NVR302-16S

16-ch, 2 SATA interface до 8TB, входящий поток 112Mbps, исходящий поток 
96Mbps, Two-way Audio Input,   Распознавание лиц, Обнаружение вторжений, 
Обнаружение перекрестных линий, Обнаружение звука, Обнаружение 
дефокусировки, Обнаружение изменения сцены, Автоматическое отслеживание. 
VGA, HDMI, 2*USB,  рабочая температура -10°C +55°C, влажность ≤ 90% RH (non-
condensing), размеры 380mm × 315mm ×49mm

218,00 3706,00



4 NVR302-16E-B

16-ch, 2 SATA interface до 8TB, входящий поток 112Mbps, исходящий поток 
96Mbps, Two-way Audio Input,   Распознавание лиц, Обнаружение вторжений, 
Обнаружение перекрестных линий, Обнаружение звука, Обнаружение 
дефокусировки, Обнаружение изменения сцены, Автоматическое отслеживание. 
запись 16 канала*1080P/30FPS, 8 канала*4MP/30FPS, 4 канала*4K/30FPS, VGA, 
HDMI, 2*USB,  рабочая температура -10°C +55°C, влажность ≤ 90% RH (non-
condensing), размеры 380mm × 315mm ×49mm

336,00 5712,00

1 AVR 6304ENH
4-х канальный AHD Кол-во видеовходов: 4 (BNC),Кол-во аудиовходов: 4 (RCA), 
Суммарная скорость записи: 1080N - 100 к/с., Разрешение записи: 
1080N/720P/D1, Формат сжатия: H264.

75,00 1275,00

2 AVR 6308ENH
8-х канальный AHD Кол-во видеовходов: 8 (BNC),Кол-во аудиовходов: 4 (RCA), 
Суммарная скорость записи: 1080N - 100 к/с., Разрешение записи: 
1080N/720P/D1, Формат сжатия: H264.

94,00 1598,00

2 SDVR-904B 4 видео, H.264, 25 к/с, софт-Geovision, (до 4х карт на PC) 32,00 544,00

3 TSV-7004 4 видео, H.264, 25 к/с, софт-Sky Vision (рус.), (до 4х карт на PC) 20,00 340,00

4 GT-9204AV
4 видео, 2 аудио, H.264, D1 x50к/с; CIF x 100 к/с, софт в комплекте, (до 4х карт на 
PC) просмотр через 3G mobile(iPhone, Android, Symbian); (Windows XP, 7 (32bit))

49,00 833,00

5 GT-9208AV
8 видео, 4 аудио, H.264, D1 x100к/с; CIF x 200 к/с,, софт в комплекте(Sky Vision), 
(до 4х карт на PC) просмотр через 3G mobile(iPhone, Android, Symbian);  (Windows 
XP, 7 (32bit))

78,00 1326,00

1 REK-CH600G Цв. 600 твл, 1/3' CMOS, 1 lux, F 3,7 мм мини, pinhole 38,00 646,00

2 DS-2CD1410F-I

1 Megapixel H.264 CMOS  Eco-Line,Разрешение: (25fps@720P)1280×720. HD-Ready 
Real-time! ,Уникальная технология The Raptor: двойная экономия на HDD!, 
Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), 
обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль). Матрица 1/4 
Progressive Scan CMOS.H.264/MJPEG, двойной поток. 3D DNR, Цифровой WDR. 
BLC. Объектив 2,8 мм. . ИК-фильтр (True Day/Night ICR), PIR-датчик. ИК-подсветка 
до 10 метров. Встроенный микрофон+динамик. Поддержка SD карт до 64Гб.

94,00 1598,00

DS-2CD2420F-I

2 Megapixel  H.264 CMOS. Eco-Line                                                                      
Разрешение: (25fps@1080P)1920×1080. Full-HD Real-time!
Уникальная технология The Raptor: двойная экономия на HDD!                             
Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), 
обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль). 
Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.264/MJPEG, двойной поток. 3D DNR, 
Цифровой WDR, BLC. Объектив 2,8мм. ИК-фильтр (True Day/Night ICR).PIR-датчик. 
ИК-подсветка до 10 метров. Встроенный микрофон+динамик. Тревожный 
вход/выход. Поддержка SD карт до 64Гб. Питание DC12V, PoE

118,00 2006,00

DS-2CD2420F-IW

2 Megapixel  H.264 CMOS. Eco-Line                                                                      
Разрешение: (25fps@1080P)1920×1080. Full-HD Real-time!
Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), 
обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль). 
Матрица 1/2,8 Progressive Scan CMOS. H.264/MJPEG, двойной поток. 3D DNR, 
Цифровой WDR, BLC. Объектив 2,8мм. ИК-фильтр (True Day/Night ICR).PIR-датчик. 
ИК-подсветка до 10 метров. Встроенный микрофон+динамик. Тревожный 
вход/выход. Поддержка SD карт до 128Гб. Wi-Fi. Питание DC12V, PoE

128,00 2176,00

DS-2CD2442FWD-IW

4 Megapixel H.264+ CMOS,  IP камера. 2688х1520@20FPS.       
Разрешение: (25fps@1080P)1920×1080. Full-HD Real-time!
Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), 
обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль). 
Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.264/MJPEG/H.264+, двойной поток. 3D 
DNR, 120dB WDR. BLC . Объектив 2,8 мм. угол обзора 105,8°. (True Day/Night ICR). 
PIR-датчик. ИК-подсветка до 10 метров. Встроенный микрофон+динамик. 
Тревожный вход/выход. Поддержка SD карт до 128Гб. Wi-Fi. Питание DC12V, PoE 

173,00 2941,00

Видеорегистраторы  DVR AHD

Платы видеозахвата

Видеокамеры в корпусе, с объективом 



6 REK-CH600F Цв. 600 твл, 1/3' CMOS, 1 lux, F 3,6 мм мини, 40,00 680,00

9 REK-CM600D Цв. 600 твл, 1/3' CMOS, 1 lux, F 3,7 мм мини, pinhole 44,00 748,00

3
DSC-3066CB06

НОВИНКА
900 ТВЛ, 1/3' CMOS CCD, F 3,6 мм, ИК-20м, 0 lux, с кронштейном 50,00 850,00

1
REK-CB808K
НОВИНКА

700ТВЛ, 1/3" SONY EFFIO-E DSP, чувствительность 0,001lux, BLC, AWB, OSD меню, 
AUTO IRIS (без объектива)

65,00 1105,00

1 SN-IPV54/04ZDR

3 Мегапиксеная матрица, 2 мегапихелный объектив,  1920x1080P/25fps, H.264 
CMOS, Чувствительность 0.02Lux/F1.2,  H.264,  объектив 2,8мм, ИК подсветка до 
20м, True Day/Night ICR, запись на Micro SD , технология Multi Stream, со 
встроенным МИКРОФОНОМ, возможность подключения внешнего микрофона, 
ONVIF 2.0, Open API,  встроеный интелект. Питание DC12V, PoE

100,00 1700,00

2 SN-IPV54/04ZDR

3 Мегапиксеная матрица, угол обзора 140˚, 2 мегапихелный объектив,  
1920x1080P/25fps, H.264 CMOS, Чувствительность 0.02Lux/F1.2,  H.264,  объектив 
2,1мм, ИК подсветка до 20м, True Day/Night ICR, запись на Micro SD , технология 
Multi Stream, возможность подключения внешнего микрофона, ONVIF 2.0, Open 
API,  встроеный интелект. Питание DC12V, PoE

146,00 2482,00

3 LIRDNN130
Внутреннего типа 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS, TI Davinci, ICR true day/night, 
разрешение 12.5/25fps @ 1.3M (1280×960), HD(1280х720 25к/с) f 2,8-12mm, ИК-
20м, кодирование Н264.

95,00 1615,00

4
SN-

IPR54/04ASDN/B

3 Мегапиксеная матрица, 2 мегапихелный объектив,  1920x1080P/25fps, H.264 
CMOS, Чувствительность 0.02Lux/F1.2,  H.264,  объектив 3,6мм, угол обзора до 90° 
ИК подсветка до 30м, True Day/Night ICR, технология Multi Stream, Corridor mode, 
ONVIF 2.0, Open API. Питание DC12V, PoE

100,00 1700,00

5 SN-IPV54/04ACDR

3 Мегапиксеная матрица, 2 мегапихелный объектив,  1920x1080P/25fps Full HD   
1/3'' Aptina / TI image sensor,  объектив 2.8-12 mm, ИК подсветка - 20м, 
антивандальный корпус, запись на Micro SD, технология Multi Stream,сжатие 
аудио G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM,  определение движения,  Питание 
DC12V, PoE. 

195,00 3315,00

SN-MNC54/11AF
1,3 Megapixel, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280*960/30 fps,  объектив 3.7mm,  
встроенный слот microSD, DC 12V

137,00 2329,00

SN-MNC57/20AG
2 Megapixel, 1/2.8” Progressive Scan CMOS, 1920x1080/30fps, 0.05Lux, Alarm I/O, 
RS485, встроенный слот microSD до 128 GB, DC 12V

186,00 3162,00

TC-NC9400S3E-MP-
E-IR20

1 Megapixel, 720P@25 fps/30 fps, H.264 CMOS, Тройное кодирование потока, 
Чувствительность 0.01Lux/F1.2, H.264,  объектив 4мм, ИК подсветка - 20м,  WDR, 
NIR, BLC, Dual ICR, IP66, встроенный интелект, пересичение линии, технология 
Multi Stream, ONVIF 2.2, Open API

48,00 816,00

TC-NC9500S3E-MP-
C-E-IR30

1 Megapixel, 720P/30 fps, H.264 CMOS,  Чувствительность 0.01Lux/F1.2,  H.264,  
объектив 2,8мм, ИК подсветка - 30м,  WDR, NIR, BLC, Dual ICR, IP66, встроенный 
интелект, пересичение линии, технология Multi Stream, ONVIF 2.2, Open API, 
Питание DC12V, PoE

54,00 918,00

TC-NC240-I3

2 Megapixel, 1080P/25 fps, H.264 CMOS,  Чувствительность 0.01Lux/F1.2,  H.264,  
объектив 2,8мм, ИК подсветка - 30м,  WDR, NIR, BLC, Dual ICR, IP66, встроенный 
интелект, пересичение линии, технология Multi Stream, ONVIF 2.2, Open API, 
Питание DC12V POE

77,00 1309,00

TC-NC230-I3

2 Megapixel, 1080P/25 fps, H.264 CMOS,  Чувствительность 0.01Lux/F1.2,  H.264,  
объектив 40мм, ИК подсветка - 4mm,  WDR, NIR, BLC, Dual ICR, IP66, встроенный 
интелект, пересичение линии, технология Multi Stream, ONVIF 2.2, Open API, 
Питание DC12V

87,00 1479,00

TC-NC9400S3E-
2MP-E-IR20

2 Megapixel, 1080P/30 fps, H.264 CMOS,  Чувствительность 0.01Lux/F1.2,  H.264,  
объектив 4мм, ИК подсветка - 20м, металический корпус, WDR, NIR, BLC, Dual ICR, 
IP66, встроенный интелект, пересичение линии, технология Multi Stream, ONVIF 
2.2, Open API, Питание DC12V, PoE

100,00 1700,00

КОРПУСНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Уличные камеры

IP-камеры



TC-NC214

2 Megapixel, 1920*1080@30 fps, H.246-JPEG Encoding, тройной поток, 
Чувствительность 05Lux/F1.2, H.265,  объектив 4мм, ИК подсветка - 25м,  WDR, 
NIR, BLC, Dual ICR, ROI, IP67, TVS6000V,  умная камера,  пересичение линии, 
Tripwire, периметр, подсчёт людей/авто, незаконная парковка, переполняная 
территория, отсутствующий объект, распознование номерных знаков, со 
встроенным МИКРОФОНОМ и microSD card до 128GB, технология Multi Stream, 
ONVIF Profile S, Open API, Металлический корпус, Питание DC12V, PoE

117,00 1989,00

TC-NC252

2 Megapixel, 1920*1080@30 fps, H.246-JPEG Encoding, тройной поток, 
Чувствительность 05Lux/F1.2, H.265,  объектив 2,8мм, ИК подсветка - 20м,  WDR, 
NIR, BLC, Dual ICR, ROI, IP67, TVS6000V,  умная камера,  пересичение линии, 
Tripwire, периметр, подсчёт людей/авто, незаконная парковка, переполняная 
территория, отсутствующий объект, распознование номерных знаков, со 
встроенным МИКРОФОНОМ и microSD card до 128GB, технология Multi Stream, 
ONVIF Profile S, Open API, Металлический корпус, Питание DC12V, PoE

117,00 1989,00

TC-NC9200S3E-
2MP-E-I3C

2 Megapixel, 1920*1080P/30 fps, H.264 CMOS,  Чувствительность 0.05Lux/F1.2,  
H.264,  объектив 2.8мм-12мм, ИК подсветка - 30м, металический корпус, WDR, 
NIR, BLC, Dual ICR, IP66, встроенный интелект, пересичение линии, технология 
Multi Stream, тревожный вход, встроенный микрофон, аудио вход/выход, 
встроенный слот microSD до 128GB, USB, ONVIF 2.2, Open API, Питание DC12V, PoE

185,00 3145,00

TC-NC9100S3E-
2MP-E-I5C

2 Megapixel, 1920*1080P/30 fps, H.264 CMOS,  Чувствительность 0.01Lux/F1.2,  
H.264,  объектив 2.8мм-12мм, ИК подсветка - 50м, металический корпус, WDR, 
NIR, BLC, Dual ICR, IP67, встроенный интелект, пересичение линии, технология 
Multi Stream, тревожный вход, аудио вход/выход, встроенный слот microSD до 
128GB, USB, ONVIF 2.2, Open API, Питание DC12V, PoE

185,00 3145,00

TC-NH9406S6-MP

1,3 Megapixel, 1280*1080P/25 fps, SONY Exmor CMOS sensor, объектив 
4.7mm~94mm,  20x optical zoom,  Day/nigh mode,  IVA, WDR, запись на Micro SD 
128G, IP67, металический корпус, WDR, NIR, BLC, Dual ICR, встроенный интелект, 
пересичение линии, технология Multi Stream, 360°continuous pan rotation, -
11°~90°tilt rotation,  ONVIF 2.2, Open API, Питание DC12V

578,00 9826,00

TC-NH9606S6-
2MPIR-CW

2.1 Megapixel, 1080P/30 fps, SONY Exmor CMOS sensor, объектив 4.7mm~94mm  
20x optical zoom, 30fps@1080P,  ИК подсветка 120-150M, IVA, WDR, запись на 
Micro SD 32G, IP66, металический корпус, WDR, NIR, BLC, Dual ICR, встроенный 
интелект, пересичение линии, технология Multi Stream, 360°continuous pan 
rotation, -11°~90°tilt rotation,  ONVIF 2.2, Open API

735,00 12495,00

TSV-H739
Наружная 2Mp 1/3" CMOS Sensor Progressive Scan , разрешение (1600x1200 - 15к/с 
1280х720 25к/с) Мегапиксельный объектив с  мотозумом  f -3,7-18mm, ИК-50м, 
кодирование Н.264, РОЕ, ПО в компл.

230,00 3910,00

1
IPC322LR3-VSPF28-

C

2 Megapixel, 1080P/25 fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple stream,  
Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 2.8мм, ИК подсветка - 30м,  DWDR,  
IP66&IK10, HLC, car-grade LED, ONVIF (profile S),  Питание DC12V,  POE, рабочая 
температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте, 2-axis

85,00 1445,00

2
IPC322ER3-
DUVPF28-C

2 Megapixel, Starlight, 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, 
Triple streams,  DC12V & PoE,  Micro SD card slot, 120dB WDR,   Alarm in/out 1/1, 
Audio in/out  2/1, IP67 & IK10, Fixed lens (2.8mm, 4mm), IR range: up to 30m, 3-Axis, 
Starlight: 0.002 Lux min. illumination(Starview)

98,00 1666,00

3 IPC312SR-VPF28-C

2 Megapixel, 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps,  H.264/MJPEG, Triple streams,  
Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 2.8мм, ИК подсветка - 15м,  DWDR,  
IP66&IK10, HLC, car-grade LED, ONVIF (profile S), Micro SD, встроенный микрофон, 
corridor mode, "умная камера", car grade LED. Питание DC12V,  POE, рабочая 
температура -30°C +60°C, 3-axis

111,00 1887,00

4 IPC3232ER-VS-C
2 Megapixel, 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple 
streams, DC12V & PoE, DC12V output@PoE,  Micro SD card slot,  IP67 & IK10, 2.8-
12mm variofocal lens, IR range: up to 30m, 3-Axis,  рабочая температура -30°C +60°C

168,00 2856,00

5
IPC3232ER3-DVZ28-

C

2 Megapixel, 1/2.9" CMOS, ICR,1920x1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG,  Triple 
streams, DC12V & PoE, DC12V output@PoE,  Micro SD card slot, 120dB WDR, Alarm 
in/out 1/1, Audio,BNC output, IP67 & IK10, 2.8-12mm Motorized Varifocal lens, IR 
range: up to 30m, 3-Axis,  рабочая температура -30°C +60°C

194,00 3298,00

6 IPC324LR3-VSPF28

4 Megapixel, 1/3" CMOS, ICR, 2592x1520:20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple 
stream,  Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 2.8мм, ИК подсветка - 30м,  
DWDR,  IP66&IK10, HLC, car-grade LED, corridor mode, ONVIF (profile S),  Питание 
DC12V,  POE, рабочая температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте, 2-axis

98,00 1666,00



7 IPC3614LR3-PF28
4 Megapixel, 1/3" CMOS, ICR, 2592x1520:20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple 
stream,   DC12V & PoE,Fixed lens 2.8mm, IR range: up to 30m.  3-Axis,  рабочая 
температура -30°C +60°C

98,00 1666,00

8 IPC314SR-DVPF28

4 Megapixel, 1/3" CMOS, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps,  Ultra 
265/H.264/MJPEG, Triple streams,   Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 
2.8мм, ИК подсветка - 15м, 120dB WDR,  IP66&IK10, HLC, car-grade LED, ONVIF 
(profile S), Micro SD, встроенный микрофон, corridor mode, "умная камера", car 
grade LED. Питание DC12V,  POE, рабочая температура -30°C +60°C, 3-axis

130,00 2210,00

9 IPC3634ER3-DPZ28

4 Megapixel, 1/3" CMOS, ICR, 2560*1440: 25fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple 
streams, DC12V & PoE, Micro SD card slot, Mic, 120dB WDR, IP67, 2.7-12mm 
Motorized Varifocal lens, IR anti-reflection window, IR range: up to 30m,  рабочая 
температура -30°C +60°C

189,00 3213,00

10 IPC814SR-DVPF16
4 Megapixel fisheye, 1/3" CMOS, ICR, Ultra 265, Single stream (180° panoramic), DC 
12V & PoE, 120dB WDR, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio & Mic, BNC 
output, IP66 &IK10, 1.6mm fixed lens, IR range: 10m, IR anti-reflection window

241,00 4097,00

11 IPC2122LR3-PF40-C

2 Megapixel, 1080P/25 fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple stream,  
Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 4мм, ИК подсветка - 30м,  DWDR, IP66, 
HLC, ONVIF (profile S),  Питание DC12V,  POE, рабочая температура -30°C +60°C, 
кронштейн в комплекте

85,00 1445,00

12
IPC2122SR3-APF40-

C

2 Megapixel, 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple 
streams,  Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 4мм, ИК подсветка - 30м,  
DWDR, IP66, HLC, ONVIF (profile S), corridor mode, встроенный микрофон, 
тревожный вход/выход, кнопка. Питание DC12V,  POE, рабочая температура -30°C 
+60°C, кронштейн в комплекте

98,00 1666,00

13
IPC2222ER5-

DUPF40-C

2 Megapixel Super starlight, 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 
265/H.264/MJPEG, Triple streams,  объектив 4мм, ИК подсветка - 30м,  DWDR, IP66, 
HLC, ONVIF (profile S), corridor mode, MicroSD. Питание DC12V,  POE, рабочая 
температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте

169,00 2873,00

14
IPC2322EBR5-

DPZ28-C

2 Megapixel, 1/2.9" CMOS, ICR,1920*1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG,  Triple 
streams, DC12V & PoE,    Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio IN, IP67, 2.8-
12mm Motorized Varifocal lens, IR anti-reflection window,  IR range: up to 50m 
Питание DC12V,  POE, рабочая температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте

194,00 3298,00

15
IPC2222SR5-UPF40-

B

2 Megapixel, Starlight 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, 
Triple streams,  Чувствительность 0.0002Lux,  объектив 4мм, ИК подсветка - 50м,  
DWDR, IP67&IK10, HLC, Smart functions, Micro SD, corridor mode, ONVIF (profile S),  
Питание DC12V,  POE, рабочая температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте

155,00 2635,00

16 IPC2124LR3-PF40

4 Megapixel, 1/3" CMOS, ICR, 2592x1520:20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple 
stream, Чувствительность 0.02Lux/F1.8,  объектив 4мм, ИК подсветка - 30м,  
DWDR, IP66, HLC, Corridor mode, ONVIF (profile S),  Питание DC12V,  POE, рабочая 
температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте

98,00 1666,00

17
IPC2125SR3-

ADUPF40

5 Megapixel, Starlight 1/2.7" CMOS, ICR, 2592×1944 20fps, 2560×1440 30fps, Ultra 
265/H.264/MJPEG, Triple stream, объектив 4мм, ИК подсветка - 30м, 120dB WDR, 
IP67, Mic, HLC, Smart functions, corridor mode, встроенный микрофон, кнопка 
reset,  рабочая температура -30°C +60°C, кронштейн в комплекте

160,00 2720,00

6
REK-SD220V

Цв. 480 ТВЛ, матрица 1/4" sony super HAD CCD. 0.5Lux/0.01Lux . объектив - 
f=3.9~85.8mm. Увеличение х 22-оптический (день/ночь) цифровой х 10, DNR, 128x 
Presets, автонастраивающийся температурный режим, кронштейн для 
настенного крепления.

300,00 5100,00

9 DPK-КТ301 mini 3D клавиатура для управления PTZ видеокамерами 150,00 2550,00

1 PHV1325

Видео-глазок: Brinno PeepHole Viewer PHV1325
Матрица: 1.3 мегапикселя CMOS
Экран: LCD, 2.5 дюйма
Память: НЕТ
Питание:  2 AA батареи (около 1500 “просмотров”)
Размеры: 146 x 90 x 30 мм

74,00 1258,00

ВИДЕО-ГЛАЗКИ

PTZ-камеры и PTZ-пульты 



2 PHV1330

Видео-глазок: Brinno PeepHole Viewer PHV1330
Матрица: 1.3 мегапикселя CMOS
Экран: LCD, 3.0 дюйма (7,6 см)
Память: Карта памяти Micro SD (до 32 GB, рекомендуется 8 GB)
Питание:  2 AA батареи (около 1300 “просмотров”)
Размеры: 87 x 158 x 33 мм
Дополнительные возможности: Автоматическая активация и запись при помощи 
беспроводного датчика движения Brinno MAS100 (приобретается отдельно)

113,00 1921,00

3 MAS100
Brinno Motion Active Sensor MAS100
Беспроводной датчик движения для совместного использования с видео-глазком 
Brinno PeepHole Viewer PHV1330

55,00 935,00

4 APL100

Brinno APL100 LED PIR Sensor Stick Light 6" LEDs
Автономная лампа подсветки со встроенным датчиком движения
Источник света: 6 светодиодов
Питание:  3 AAA батареи
Размеры:50x 70 x 230 мм

18,00 306,00

5 MAC100

Brinno Motion Activated Cam MAC100
Автономная влагозащитная(IPx4) камера слеженияс возможностью 
автоматической запись при помощи встроенноего датчика движения
Запись видео: 1280x 720 (Угол обзора: 61°, формат: AVI,  0,3~1 кадра/сек)
Микрофон: НЕТ
Матрица: 1.3 мегапикселя CMOS
Память: Карта памяти SD (до 16 GB)
Питание:  4 AA батареи
Размеры: 160 x 108 x 57 мм

147,00 2499,00

1 AM-001 микрофон 12в, 30-50м2 9,00 153,00

2 AM-002 микрофон 12в, 5-100м2 10,00 170,00

3 AM-003 микрофон в железном корпусе 6-12в, 12мА, 5-100м2 12,00 204,00

4 YJS-301 микрофон 6-12в, 12мА, 5-100м2 11,00 187,00

5 GK-800C микрофон в корпусе дымового датчика 12в, 12мА, 5-150м2 15,00 255,00

6 DSP 2008 микрофон в корпусе дымового датчика 12в, 12мА, 5-150м2, цифровой процессор 30,00 510,00

7 DSP 2013

Микрофон с возможностью автоматического усиления сигнала (AGC), 
настраиваемой чувствительностью (DSP), встроенный динамический шумовой 
фильтр, нормализация и выравнивание звуков, находящихся на различной 
удаленности от микрофона. Для помещений 5–80 кв.м., чувствительность – 46 
дБ, сопротивление – 600 Ом, отношение сигнал/шум – 80 дБ., Питание – 9-12 V 
DC (20mA).

50,00 850,00

8 BH IR-30
Водонепроницаемая  ИК подсветка на 30 метров.                                  
Рабочий угол обзора - 45 градусов. Энергопотребление - 400 mA.

30,00 510,00

9 IR-70
ИК прожектор (II поколения) используется совместно с камерами 
видеонаблюдения. Дальность освещения - 70 м; угол – 30°. Питание– 12V; 
потребление - 1А.

40,00 680,00

10 IR-100
ИК прожектор (III поколения) используется совместно с камерами 
видеонаблюдения. Дальность освещения - 100 м; угол – 30°. Питание– 12V; 
потребление - 1,5А.

45,00 765,00

Микрофоны, ИК-подсветки и блок и питания



11 SAP-02 Блок питания (12в, 1А) 5,80 99,00

12 Блок питания (12в, 2А) 6,00 102,00

13 Блок питания (12в, 5А) 10,00 170,00

14 Cablu de alimentare pt. bloc de alimentre (Euro) 2,00 34,00

15
HD - PB0809        

РИП(8А)

Импульсный резервный источник питания 12V/8A. Встроенная защита от 
перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда 
аккумулятора. Регулировка напряжения 12-14V. Функция сигнализации о 
неисправности. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты: 
360*195*75.

98,00 1666,00

16 SAP-1220 Блок питания 12в, водонипраницаемый,2А, наружный 14,00 238,00
17 HPA-12/04 блок питания 2А, 4 выхода 11,00 187,00

18 HD - PF1009
Импульсный резервный источник питания 12V/10A на 9 выходов для 
подключения видеокамер, с защитой на каждый канал. Входное напряжение 190-
265В. Регулировка напряжения 12-14V. Габариты: 200*203*50.

73,00 1241,00

19 HD - PF1216
Импульсный резервный источник питания 12V/12A на 16 выходов для 
подключения видеокамер, с защитой на каждый канал. Входное напряжение 190-
265В. Регулировка напряжения 12-14V. Габариты: 205*305*50

88,00 1496,00

1 505 DOME Антивандальная полусфера для монтажа безкорпусных в/камер 28,00 476,00

2 SIMTS-H11 Кожух для видеокамеры наружний с подогревом 70,00 1190,00

3 HDP-H12IR Термокожух с подсветкой до 70м. Питание 12V. 70,00 1190,00

4 SAT-809A
поворотное устройство сферического типа  для наружного применения, 128 
предустановок, с кулером и нагревателем

280,00 4760,00

1 SAB-01 HB/HW Кронштейн пластиковый белый/черный 5,00 85,00

2 SCB-02 кронштейн для в/к алюминиевый 5,00 85,00

3 SAB-03/06 кронштейн для в/к алюминиевый 6,00 102,00

4 SCB-01 Кронштейн металлический. Длина 130мм. 9,00 153,00

5 SAB-23/24 кронштейн настенный для полусфер DP-955G, DP-950G/Н 16,00 272,00

6 SCB-03 Кронштейн металлический. Длина 210х165мм. 6,00 102,00

7 SCB-04 Кронштейн для наружного кожуха. Длина 270мм. 12,10 206,00

Термокожухи ,полусферы и поворотные устройства

Кронштейны



1
HDD SATA   

500GB
3.5" HDD  500GB-SATA-16MB (7200rpm, 32MB, SATA II-300, 8.9ms, NCQ) 55,00 935,00

2
HDD SATA

 1TB
3.5" HDD 1.0TB-SATA-32MB (7200rpm, 32MB, SATA II-300, 8.9ms, NCQ) 65,00 1105,00

3
HDD SATA

2TB
3.5" HDD 2.0TB-SATA-64MB (5400-7200rpm, 32MB, SATA II-300, 8.9ms, NCQ) 86,00 1462,00

HDD Жесткие диски


